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1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

1.1 К монтажу изделия допускается персонал, изучивший настоящую инструкцию, правила устрой-
ства и эксплуатации электроустановок, прошедший инструктаж по соблюдению правил техники без-
опасности и имеющий допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В. 
1.2 До начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнаружении повреждений под-
ключение и ввод изделия в эксплуатацию не допускается. Удостоверьтесь, что напряжение питания 
соответствует данным на корпусе электропривода. 
ВНИМАНИЕ! 
Перед снятием крышки необходимо отключить электропривод от сети. 
1.3 Для доступа к самозажимной монтажной колодке необходимо открутить торцевым шестигран-
ным ключем четыре болта и снять крышку. На внутренней стороне нанесена схема подключения. 
1.4 Для подключения применяются кабельные сальниковые вводы. Герметичность электропривода 
достигается путем уплотнения кабеля в сальниковом вводе тепло- и водостойким герметиком. 
1.5 Установите крышку на место и затяните четыре шестигранных болта. 
 

2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1 Для технического обслуживания допускается персонал, изучивший настоящую инструкцию, пра-
вила устройства и эксплуатации электроустановок, прошедший инструктаж по соблюдению правил 
техники безопасности и имеющий допуск к эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В. 
2.2 Изделие не требует дополнительной смазки в течении всего срока службы.  
2.3 Внешний осмотр изделия производится 1 раз в месяц, на предмет внешних повреждений и следов 
коррозии. Так же проверятся затяжка болтовых соединений, отсутствие нарушений целостности изо-
ляции, состояние заземления и герметичность кабельного ввода.      
2.4 Проверка надежности крепления кабелей в клеммной колодке должна производиться 1 раз в 6 ме-
сяцев. 

ВНИМАНИЕ! 
Перед техническим обслуживанием, связанным с проверкой электрической части и снятием 
крышки, необходимо отключить электропривод от сети. 

 
3.  СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

ВНИМАНИЕ! Схема подключения привода может отличаться от приведённой ниже. Рабочая 

схема подключения указана на внутренней поверхности крышки привода. 

 
Рисунок 1. Типовая схема подключения привода. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА 

 

Модель 
привода 

Посадочный 
размер, мм 

Мощность, 
Ватт 

Крутящий момент, 
Нм 

Время открытия/закрытия, 
сек 

Вес, 
кг 

SMART 
SH-05 

14х14 20 50 30 2,2 

SMART 
SH-10 

17х17 23 100 30 4 

SMART 
SH-20 

22х22 40 200 30 7 

SMART 
SH-50 

27х27 90 500 60 7,8 

 

5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИВОДА 

 
Рисунок 2. Габаритные размеры привода SH-05 
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Рисунок 3. Габаритные размеры привода SH-10 

 

 
Рисунок 4. Габаритные размеры привода SH-20 
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Рисунок 4. Габаритные размеры привода SH-50 

 

 

6. ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИВОДА ДЛЯ МУФТОВОГО ШАРОВОГО КРАНА 

 
Модель 
крана 

Модель при-
вода 

Посадочный раз-
мер привода, мм 

Посадочный размер 
крана, мм 

Количество переходников и 
размер, мм 

ARM15015 SMART SH-
05 

14х14 9x9 1*14x9 

ARM15020 SMART SH-
05 

14х14 9x9 1*14x9 

ARM15025 SMART SH-
05 

14х14 11x11 1*14х11 

ARM15032 SMART SH-
05 

14х14 11x11 1*14х11 

ARM15040 SMART SH-
10 

17х17 14х14 2*17x14 

ARM15050 SMART SH-
10 

17х17 14х14 2*17x14 

 
7. ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИВОДА ДЛЯ МУЖФЛАНЦЕВОГО ШАРОВОГО КРАНА 

 
 
Модель 
крана 

Модель при-
вода 

Посадочный раз-
мер привода, мм 

Посадочный размер 
крана, мм 

Количество переходников и 
размер, мм 

ARN15015 SMART SH-
05 

14х14 9x9 1*14x9 

ARN15020 SMART SH-
05 

14х14 9x9 1*14x9 

ARN15025 SMART SH-
05 

14х14 11x11 1*14х11 
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ARN15032 SMART SH-
05 

14х14 11x11 1*14х11 

ARN15032 SMART SH-
10 

17х17 11х11 2*17x11 

ARN15040 SMART SH-
10 

17х17 14х14 2*17x14 

ARN15050 SMART SH-
10 

17х17 14х14 2*17x14 

ARN15065 SMART SH-
20 

22х22 19х19 2*22x19 

ARN15080 SMART SH-
20 

22х22 19х19 2*22x19 

ARN15100 SMART SH-
20 

22х22 19х19 2*22x19 

ARN15080 SMART SH-
50 

27х27 19х19 2*27x19 

ARN15100 SMART SH-
50 

27х27 19х19 2*27x19 

 
8.  ГАРАНТИЯ 

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ, ГОСТ, норматив-
ной конструкторской документации, при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 
7.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня поставки.  
7.3 Гарантийным ремонтом является устранение дефекта (бесплатные работы и замена дефектных 
деталей), который возник по вине завода-изготовителя.  
7.4 Срок на гарантийный ремонт устанавливается в зависимости от вида и объема работ. Гарантия на 
изделие продлевается на срок гарантийного ремонта. 
7.5 Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-поставщик. 
7.6 На гарантийный ремонт изделие принимается на основании претензии потребителя, очищенным 
от загрязнений, полностью укомплектованным.  
7.7 Гарантийными обязательствами не покрываются любые прямые или косвенные убытки, транс-
портные расходы, потеря прибыли и другой ущерб.  
7.8 Основанием для гарантийного ремонта не являются дефекты, возникшие вследствие: нарушения 
правил и норм хранения, транспортирования, монтажа, обслуживания и эксплуатации, нарушения 
эксплуатационных параметров и режима работы, а также механических повреждений, внесения из-
менений в конструкцию и самостоятельного ремонта. 
 
 

9.  СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВКЕ 

Электропривод четвертьоборотный 

Модель  

 
Напряжение, В  

Количество, шт.  

Дата поставки  
 


